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1/ Présentation de Geolithe

GEOLITHE : Ingénieurs - Conseils indépendant

» GEOTECHNIQUE

GEOLOGIE/GE OPHYSIQUE 4\
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+«Plusde25 ans doex peddeisericese r

+ 65 collaborateurs répartis sur 8 sites “/ |
+ Certifications OHSAS 18 001, ISO 9 001,
ISO 14 001 S ANES

C.FERRAND
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+ OPQIBI
+ Prestations conformes : CROLLES
4

A Al'Union Francaise des Géologues (UFG). TOULOUSE  MARSEILLE ANTIBES o/

_ _ _ ONNE
A A Qualité en Géophysique Appliquée.

A A | AFNOR (essais in situ,Qabo al cul s
+ Agrément Digues et Barrages pour REUNION +
MAYOTTE

Etudes, Diagnostic et MOE
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1/ Présentation de Geéolithe
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AMENAGEMENTS ET
RISQUES GEOLOGIQUES INFRASTRUCTURES GISEMENTS ET RESSOURCES

Lb{t9/ ¢Lhb 5Qh! +w! INSTRUMENTATIONS/ AMENAGEMENTS
SURVEILLANCE TOURISTIQUES
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1/ Présentation de Géolithe
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2/ Présentation du littoral

A Morphologie verticale
A Acceés difficile et contraint
A Actions marines

A Cote aménagée avec ouvrages
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2/ Saint Marc sur mer (44)

Eboulement rocheux de plusieurs 20&m?
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2/ Saint Nazaire (44)

Effondrement de soutenement de défense contre la mer
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2/ PerrosGuirec(22)

Sape de pied et glissement sur falaise meuble
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2/ Pornichet (44)

Recul progressif du trait de cote et glissement de terrain
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2/ Belle lle (56)

Effondrement du quai et éboulement rocheux
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2/ Saint Nazaire (44)

Eboulement rocheux de plusieurs2t&m?
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2/ Pointe du Hoc (14)

Creusement deavitéset effondrement de plusieurs 198sm 3
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2/ | KNGO Slodre(B5)
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2/ Bénodet (29)
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3/ Ingénierie et MOEonfortement

A  Loi MOP
A NFP94-500, missions géotechniques normalisées

DIAG
AVP

PRO |{:> Phase Conception
DCE
ACT

cC: C C C: C:

VISA

DET |[:: » Phase Réalisation

AOR

cC: C:

o

GEOLITHE www.geolithe.com



3 . 1 / D IAG N OST I(@siongéotechniqueGS)

Point de départ primordial pour la bonne conception

A  Expertise desphénoménes et actions
A Compréhension des mécanismes

A Analyse du risque

l

Origine des phénomenes

ENVISAGERESSOLUTIONBERENNES
ETABLIRESPRIORITES
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3 . 1 / D IAG N OST I(@siongéotechnique Gb)

MODES CONSTRUCTIFS ET RELEVES DES DESORDRES

Légende

>
M

Fissure

Eclatement béton & la jonction
éléments béton

Venues d‘eau importantes

Mode constructif : 10m

Le quai Ouest a été réalisé en béton armé, fait une hauteur d’environ 6m (superposition R ———

d’éléments de 2m de haut) et une épaisseur de 30cm. Il permet de délimiter le terre-

plein utilisé en plateforme portuaire sur laquelle sont implantés des batiments avec un

recul de l'ordre de 10m par rapport au nez du quai. 0 25 5 10m 6m
e ———

Relevés des désordres 1%

A I’étude de cette planche photographique on constate que le quai et la plateforme portuaire présentent trés peu de désordres d’un point de vue structurels.
On observe uniquement la présence d’une fissure de type « escalier » au niveau du batiment au droit de la porte d’accés.
Nous n‘avons pas relevé de fissure significative au niveau de I’'enrobé de la plateforme supérieure.

Au niveau du quai nous observons a la jonction des éléments béton le constituant des éclatements associé a de la perte de matériaux. On constate également des venues d’eaux importantes ua
niveau d’une série de barbacanes situé dans le premier tiers Nord du linéaire du quai.

=
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3 . 1 / D IAG N OST I(@siongéotechnique Gb)

£gende Mode constructif :
= == Fissure [: Flash La plateforme en béton d’une largeur de 5.20m a été a priori réalisée en béton coulé en place sur les enrochements
. Repiise bk (trace de pas d’animaux apparents en surface) avec mise en ceuvre de joint de rupture a intervalle régulier de
Loupe de glissement eprise beton

I'ordre de 8.50m
2 . Affouillement

Fissures obliques
ouvertes & la jonction
de 2 éiéments

Fissure
longitudinale 3 la
moitié  de  la
olateforme

Relevés des désordres - Plateforme et Face Sud

ici un profil actuel relevé par photogrammétrie au droit d’une loupe de glissement :

~ Pente Sud # 20°
~

~

A I’étude de la photographie aérienne, on constate la présence de quelques fissures localisées majoritairement au
droit des joints de ruptures ou au niveau des regards.

On constate par ailleurs immédiatement que les enrochements actuellement présents en partie sud possédent une
blocométrie beaucoup plus faible en comparaison de ceux mis en ceuvre au Nord, environ 70 a 80% d’entre eux
ont un volume inférieur & 1m?® et monté de maniére de non ordonnée.

Nous n’avons pas de données concernant le profil sud initial des enrochements, mais nous pouvons supposer que
la pente générale des enrochements devait étre équivalente a celle des enrochements Nord soit de I'ordre de 3
H/2V.

M 10 000 On constate a I'étude du relevé du profil actuel que la pente générale au sud s’est affaissée d’environ 15° a priori
' TR 0 25 5 10m par glissement successifs des enrochements de la partie haute jusau’en pied de 'ouvrage.
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3 . 1 / D IAG N OST I(@siongéotechnique Gb)

PHMA - 3.431m NGF

Niveau PHMA approximatif — partie Sud-Ouest

PHMA - 3.431m NGF

%
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32/ AVANT PROJ E/I_Esiongéotechnique G2 phase AVP)

SYNTHESE DES BESOINS ET DES OBJECTIFS A ATTEINDF

$

A Décliner les scénarii
A Présenter lesvalorisations et les contraintes de toutes natures
A Définir les mesurescompensatoires
A Proposer une analyse multicritéres
A  Aléagéotechnique et niveau de conséquence sur le projet
A Montantetdélaisd 60 p ®r at i on

PERMETTRBEFAIREJN CHOIXENCONNAISSANTCECAUSE
MESURERESM PLICATIONSECHNIQUESENVIRONNEMENTAL EBNANCIERESURIDIQUES U
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32/ AVANT PROJ E/I_Esiongéotechnique G2 phase AVP)

Coupe de principe Texture paroi

e

Ancrage de
confortement
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33/ PROJ E(-ﬂissiongéotechnique G2 phase PRO)

DEFINITION DE LA SOLUTION RETENUE

!

A Arr°ter une note déhypoth ses g®om®tr
A D®f inir compl tement | douv
A Arréter les points connexes qui feront la réussite du projet
A Préciser les estimations quantitatives et financiéres
A Ma triser |l es d®l ais et phasages

[ DEFINIRQUVRAG ETSONENVELOPP}E

ADe®~-C

®
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3.3/ PROJEMission géeotechnique G2 phase PRO)

T TVALORISATION ET AMEMAGEMENT D4l SENTESR PIETON DU LITTORAL
@

O SAINT MAZAIRE [44)

46 - PLAGE DE BONNE ANSE - SITE 3 46 - PLAGE DE BOMNE ANSE - SITE 3
ECH. 1/100 cEcLTHE ‘COUPE TYPE - DEFINITION DES TRAVAUX

ocnattn s e o —
[ wos2m][ eeoeer  |[ w100 ||1!¢'W11||I|

1] 1 2 S5m

Nouveau sentier de largeur 1.50m Cléture a mettre en place
avec déblais sur 1m poteau bois 1 fil acier EIE
et profilage a 45°
Nord ba Sud
Arbres a abattre
e —— -
doﬁure.::llelm enlbols Fermeture de 'escalier en rondins
a mettre en place, s d lantati
hauteur 1m avec plantations pardes pan |ons' . . .
Paroi clouée supérieure en béton projeté
#?" b, T armée avec treillis soudés,
H épaisseur 20cm, longueur 15m,

colorée dans la masse

Barbacanes 1u/5m?=

Reconstitution de la plate-forme
du belvédére & +6.00m NGF

- Assise sablée

- Gestion des eaux pluviales par monopente 1%
- Collecte et exutoire

par caniveau et drain au point bas

Garde-corps en acier inoxydable
a mettre en place

Ecrétage a 45 ©

Parapet en magonnerie

/ hauteur 40cm et ép. 40cm

Paroi clouée inférieure en béton projeté
armée avec treillis soudés,

épaisseur 20cm, longueur 14m,

et couverture par parement

pierres magonnées ép. 20 cm

Ancrages de confortement @32mm,

y

1

i

i

1

L

4
@foration 90mm avec protection PVC type P2, /\

incl s/h 152,

esp. hor. 1.50m, esp. vert. 2.00 e
longueur 5.00m. e

Ancrages de confortement @32mm, Semelle béton existant

@foration 90mm avec protection PVC type P2, ___—~—~__~_~_-l
incl s/h 15°, N

esp. hor. 2.00m, esp. vert. 2.00
longueur 7.00m.

Plage

PC:0.00 m

TR 125l set13_3.F_ gt -4 5310, PO g

‘
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3.4/ DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

CHOI X DE LOENTREPRI SE LA MI EUX

!

A Maitriser les aspects techniques financiers, juridique
A Défendre les intéréts du MOA
A Construire un contrat permettant

FORMALISEEERELATIONENT / MOA
GEREFLACONSTRUCTIGZNDNFORME- PROJET DELAIE MONTANT
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VISA, DE RORMissiongéotechnique G4 supervision de Q8 E S O dzi

MACTRI SER LA CONSTRUCTI ON JUSQUOAU P

!

A  Gestion des contrats de travaux
A Contrtle de | dex®cution, de | a gl
A Suivi géotechnique, financier, administratif
A Justification et avis sur les adaptations et des nonconformités

[ LIVRERJUN PROJECONFORMENTOU@OINT%

NOe®~C

®
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Exempletravaux

SaintMarc (44)¢ Valorisation et securisation du littoral
Passerelle sur micropieux
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Exemple travaux

Belle lle (56) PerrosGuirec(22)
conforte.ment de la route stabilisation falaise et habitation
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Exemple travaux

Saint Nazaire (44) Valorisation et sécurisation du littoral
Réfection et confortement des ouvrages du belvedere
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Exemple travaux
Pointe du Hoc (14)
Comblement, ancrages de confortement, auscultation surveillance
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