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) INTRODUCTION GENERALE

AA) Localisation et historique

Le VSJ en Image et quelques chiffres
~Année 1967 J queld 2016
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Longueur : 430,00ml en courbe 430,00ml en courbe
Largeur circulable : Uniquement Routier 2*7,00ml Routier + Tram
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1) Introduction Technique

AA) Pourquoi de tels travaux
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£ Travaux a réaliser : Etancheéité général superstructure
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[1I) Présentation des différents acteurs

AA) Maitrise DOoB)AssistangedVioA C) Maitrise doi uv
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A D) Contréle Technique
D DEKRA & Cerema

E) Entreprise retenue pour la réalisation des travaux
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V) Présentation et Focus sur la partie Joints de
Chaussee

A A) Quelques chiffres :

< Capacité de souffle : 50 mm

£ Longueur de chaque travée : entre 30,00 a 38,00 ml ( 13 travees)
£ b2YONBE RS fA3IYyS adzNJ £ Q2dzONIF 3S Y wmn f A3IySa

£ Linéaire : 360,00 ml (joint inférieur 240ml / joint supérieur 70ml / joint trottoir 50ml)

A B) Cahier des charges :

£ Harmonisation et implantation du joint de dilatation avec la partie TRAM (&abarit limited'obstacle)

4 2 Niveaux de joint de chaussée

L CSNXYSGdzZNE RS f QS yOKSAGS RS OKLFIljdzS GNY @SS | dz yADSI egtrordys) OK | |j dzS

<4 Drainage et évacuation des eaux sur 13 travées (pente longitudinale 6% et multiples pentes transversales)

A C) Contraintes :

< Planning

& Coactivité

& Tramwaya PneuTranslohr(rail : systéme deguidage)

< Pente longitudinale de 6%

& Croisement et intégration des tolérances (hauteurs métiers Rail / Route / GC)



V) Vocabulaire et choix du joint de Dilatation

A A) Implantation et vocabulaire :

Trottoir Plate forme TRAM : GLO \Voie routiére

A B) Visualisation sur joint de chaussée proposé:

< Dénomination GTA B 2000 30/65 sous A.T CEREMA
< Famille Type Hiatus
£ Capacité de souffle30mm a 65mm (adaptation de
néoprene 30/50/65)
£ Longueur soclaluélément de 3,50 ml ou 4,00m|
£ Réglage possiblétono pente (OA type PI) ou
double pente (OA type PS)




V) Vocabulaire et choix du joint de Dilatation

<> Cerema

Direction lechnigue
Infrastructures de tramsport et matériaux

Coupe du joint GTA B 2000 30/50

Joints chaussée de ponts-routes

Validité du : 11-2014
au: 11-2018

Profig en cooutchouc sxtrudé EPDM 30

Profilé en alliage d'aluminium
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1 GTA 32000 30_50_65 Cet avis technique permet de décrire les principes de ce 7 ) qd :
w0 jaint.
7o) Entreprise : Ce joint est du type joint 4 Iévres selon la classification B a . 812 scellement résine Epox A
de I'ETAG 032 partie 4 "Joint & l&wres" (ancienne ! oA ' A" profondeur 100 mim . . ) L
cl RCA dénomination : joint & hiatus). 4 4 bl - o A . Hos i
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N Cet avis annule et remplace le précédent avis JULLLET 2003 A . Echelle 1
m publié sous le numeéro F AT JO 08-11
0 Important : Les awis technigues "Joints de chaussée pour pont-route” sont délivrés 3 un

fabricantiinstallateur., assurant lui-méme la fournifure et la pose du joint. ou 3 une association
fabricantiinstallateur liee par des accords permanents garantissant vis-a-vis des dlients leur responsabilite
solidaire, de fagon & pouvoir assurer l'entiére responsabilité de la tenue du joint dans le temps et garantir la
possibilité ultérieure dinterventions dentretien ou de remplacement.




V1) Problematique de pose du joint

A A) Listing des différentes tolérances et contraintes a respecter :

Pentes transversales différentes et contraires suivant section Trottoir / Voie circulée / GLO

Pente Longitudinal => 6%

Niveau fini du GLO > au niveau voie routiere (1cm de moyenne)

VIPP : Présence de téte de précontrainte a proximité (transversalement et longitudinalement)
chaque travée est indépendante avec des pentes transversale et des cotes altimétrique différentes

te & ¢ ¢ ¢

Y5 coupe transversale >
Trottoir Voie de circulation routiere GLO (Circulation Tram)
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VII) Solution et Adaptation

AA) Proposition

techni qgue doun ol
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VII) Solution et Adaptation

AA) Proposition technigqgue ddun joint avec prc

£ Inconvénients :
x Soclalu standard (de 3 a 4 ml) : décalage altimétrique du profilé aluminium non réalisable en usine
x QObligation de poser un joint en partie haute sur le GLO de maniere a rattraper la différence de
hauteur (Doublement du linéaire de joint de chaussée sur toute la partie GLO et sur trottoir)
Deux hauteurs de joint de chaussée 2 x 7,5cm : engravure 15 cm
x Cadence de pose divisé pacompare a une pose standard

£ Avantages :
X Respect du mode de pose préconisé par le CEREMA (Continuité parfaite du profilé néoprene et du
drain)
x Il RFLIWGFGA2Y O6RSOIFfI3Sa tftGAYSUNRIdzSao £ tQSal
X Coupe et soudure a mesure sur place
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solution

Soudure a facon sur site

Trongonnage a facon sur site




Vue des décalages altimétriques joint supérieur sur GS
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Vue des vis provisoires remplacant
percage scellement joint supérieur GLO
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Evacuation générale dans trottoir sou:
réseaux

J)

Joint inférieur sous réseaux dans trottoir
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I X)Deux épogues, un méme ouvrage : Viaduc ST Jacque
Année 1967

2016




X)CONCLUSION DE NOTRE PRESTATION

£5000 heures de travail sur chantier
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£40 heures de réunion de chantier

£80 jours travailles

£9 hommes en moyenne par jour sur chantier

£360,00ml de joints de chaussee
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£100% conduite de travaux

£20%4 h sécurites

£Zeéro accident du travall

RC.A
heWl 4o @
Agence : GRAND OUEST

ZA de Sioracroute de /I[LHX GLW Of$YLV 5RXWH
Périgueux du Blanc
24430 Annesse et Beaulieu 36220 Martizay
05.53.54.00.46 02.54.37.39.11




